
挡墙典型断面图

说明：

     1.图中尺寸以mm计；

     2.挡墙基础开挖后采用块石换填，换填深度为1m；

     3.浆砌条石挡墙总高7.9m（含基础2m），顶宽0.6m，底宽4.8m，挡墙迎水面坡度与原挡墙保持一致；挡墙设置

Φ75PVC排水管，梅花形布置，间距为2m。砂石反滤包尺寸为150*150*150mm。

     4.挡墙顶部安装青石栏杆10m，高1.2m，青石栏杆形式与原栏杆保持一致。

     5.恢复污水检查井4座（检查井采用标准图集06MS201-3排水检查井图集38页，如原检查井跟设计不符，施工单位应

通知设计单位，进行调整），污水管网约22m（管径及长度以现场实际情况为准，管径暂定为DN400双壁波纹管）

    6.恢复透水碳砖人行路面、恢复青石板人行路面、恢复沥青路面。

    7.新建临时编制袋黏土围堰25m。
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C20混凝土垫层 150mm

透水碳砖路面 60mm

C20混凝土垫层 150mm
青石板路面 30mm

手摆片石 200mm

5%水泥碎石稳定基层 200mm

透层 1.0kg/m2
改性沥青混凝土AC-13C 50mm
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